
                    Продукти на WELDAS:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V 

Инструкция за употреба:  
20-3100V и 20-3100V/17: използва се, като се постави на предната страна на каска за заваряване. 
20-3200V: използва се, като се постави на предната страна на строителна каска. 
20-3300V: използва се, като се постави на задната страна на каската.  

Гаранция:  
Този продукт има гаранция при установяване на  
производствен дефект. Заради различните области  
на приложение, потребителят носи отговорност да  
избере подходящия продукт за дадено приложение.  

Пране:  
Не трябва да се използват избелващи препарати или 
киселини, само стандартните почистващи препарати. 
Огнеустойчивостта на този продукт се запазва само до 5
-тото му изпиране на ръка.  

         Ръководство  

Производител на този продукт е: Weldas.  

Адрес на Weldas:  
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
NL-4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Съхранение: Съхранявайте продуктът на сухо място при температура над 5°C. Не 
ранспортирайте и не складирайте повече от 5 кашона един върху друг на едно пале.  

Използвани материали:  
За този продукт е използван дунапрен за вътрешната част и памук с ограничена 
горимост за външната.  

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6 

Cушене и гладене:  
Механичното сушене и гладе е възможно, но не се препоръчва.  
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