
WELDAS PRODUKT:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V 

Bruksanvisning:  
20-3100V og 20-3100V/17: skal anvendes på forsiden af en svejsehjelm.  
20-3200V: skal anvendes på forsiden af en byggehjelm.  
20-3300V: skal anvendes på bagsiden af en hjelm.  

Garanti:  
Dette produkt er garanteret mod fabrikationsfejl. Det  
er brugerens ansvar at vælge det rette produkt til den  
enkelte arbejdsopgave.  

Vask:  
Må kun vaskes med almindelige vaskemidler. Der må 
ikke tilsættes blegemidler eller syre. Produktets flamme-
hæmmende egenskaber varer kun op til 5 håndvaske.  

MANUAL 

Producent af dette produkt: Weldas.  

Adresse informationer om Weldas: 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18 

NL-4612 RC Bergen op Zoom 
Holland 

E-mail: europe@weldas.eu 

Opbevaring:  
Opbevares over 5° Celcius. Stabl ikke højere en 5 kartons på en palle.  

Anvendte materialer:  
Skumindlæg med brandhæmmende bomuld er anvendt.  

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6 

Tørring og strygning:  
Mekanisk tørring og strygning er muligt, men anbefales ikke.  
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