
WELDAS TUOTE:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V 

Käyttöohje:  
20-3100V ja 20-3100V/17: ainoastaan käytettäväksi hitsauskypärän etupuolella. 
20-3200V: ainoastaan käytettäväksi rakennuskypärän etupuolella. 
20-3300V: ainoastaan käytettäväksi kypärän takaosassa.  

Takuu:  
Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta.  
Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, on käyttäjän  
vastuulla valita oikea tuote jokaiseen  
käyttötarkoitukseen.  

Pesu:  
Ei saa käyttää valkaisevia tai syövyttäviä aineita, vain 
tavallisia pesuaineita. Tuotteen 
tulenkestävyysomaisuus kestää ainoastaan 5 
käsipesua.  

         KÄSIKIRJA  

Tämän tuotteen valmistaja on: Weldas  

Weldas osoitetiedot:  
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
NL-4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Säilytys:  
Säilytä kuivassa ja yli 5 °C:een lämpötilassa. Ei saa pinota enempää kuin 5 
laatikkoa lavaa kohden.  

Käytetyt materiaalit:  
Vaahtomuovinen sisäpuoli ja palosuojattu puuvillainen ulkopuoli. 

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6 

Kuivaus ja silitys:  
Mekaaninen kuivatus ja silitys on mahdollista, mutta ei suositeltavaa.  
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