
WELDAS GYÁRTMÁNY:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V 

Alkalmazási javaslat:  
20-3100V és 20-3100V/17: a hegesztősisak szerkezetének elejére való.  
20-3200V: a munkavédelmi sisak szerkezetének elejére való.  
20-3300V: a sisak szerkezetének hátuljára való.  

Garancia  
A termékkre érvényes garancia van a gyártásközbeni 
hibákra. Mivel a felhasználási körülmények eltérőek, a 
felhasználó felelőssége, hogy az alkalmazáshoz 
megfelelő terméket válassza.  

Mosás  
Ne használjunk fehérítő vagy savas anyagokat cask a 
szabványos mosószereket. A termék tűzálló 
tulajdonságai legfeljebb 5 kézi mosásig tarthatnak ki.  

       KÉZIKÖNYV  

A termék gyártója: Weldas  

Weldas cím információi  
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
NL-4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Tárolás  
5 ºC feletti száraz helyen tároljuk. Ne pakoljunk egymásra 5-nél több kartont egy 
raklapon  

Felhasznált anyagok:  
Belül habszivacs réteg kívül lángálló pelyhes pamut réteggel  

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6 

Szárítás és vasalás  
Mechanikai szárítás és vasalás lehetséges, de nem javasolt.  

mailto:europe@weldas.eu

