
Rengørings vejledning: 
Rengør med vand og vaske middel. Brug ikke brændfarlige eller kemiske rengøringsmidler. 

Garantid: 
Dette produkt er garanteret fri for produktionsfejl. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at produktet svarer til beskrivelse på  
emballagen. 

Opbevaring: Opbevares tør t og ved temperaturer  over  15° Celsius. Stabl ikke mere end 5 kar tonner  på en palle.  

Anvendt materiale: 
Skærm fremstillet af PVC (Polyvinylchorid) 
 

WELDAS PRODUKTER: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

MANUAL 

EN ISO 25980:2015-01 

Producent af dette produkt: Weldas 

Address information Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield er et registreret varmemærke fra Weldas. 

Product skader: Dette produkt skal kontrolleres visuelt før  hver  brug. 
I tilfælde af at produkter bliver beskadiget skal det repareres eller udskiftes ! 

Anvendelse af product: 
Dette produkt er designed til at beskytte området omkring svejseren, således andre i lokalet indgår UV stråling. Svejsning og slibning 
skal ske min. 2 meter fra dette produkt. Så vil varme gnister og andet varmt materiale ikke ødelægge produktet. 
Varmeforseglede syninger og øskner. Kabelbindere er anvendt for hurtig og sikker montage til Weldas® rammen. 

Tilbehør og reservedele: 
Se vores katalog eller web site, www.weldas.com, for tilbehør og reservedele. 

Produktionsdato: se prægning på produktet:  mm, yyyy 

Bemærk: Weldas svejseforhæng er  blevet testet og cer tificeret ved DIN CERTCO Gesellschaft für  Konformitätsbewer tung mbH, 
Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. For yderligere informationer om EN standarder, test metoder test rappor-
ter, produkt certifikater og andre produkter, kan indhentes via e-mail: europe@weldas.eu eller besøg os på vores hjemmeside: 
www.weldas.com 
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