
Hinweis zum Saubermachen: 
Saubermachen mit Wasser und Abwaschmittel, KEINE entzündbare und chemische Reinigungsmittel benutzen. 

Achtung: 
Dieses Produkt ist gegen Herstellungsfehler garantiert. Da sich die Anwendungen unterscheiden, liegt es in der Verantwortung des Be-
nutzers, für jede Anwendung das richtige Produkt zu ermitteln. 

Lagern: Trocken und über  15˚ Celcius lagern. Bitte Kar tons nicht höher  stapeln als 5 hoch. 

Benutzte Materialen: 
Vorhänge sind hergestellt aus PVC (Polyvinylchlorid) 
 

WELDAS PRODUKTE: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

EN ISO 25980:2015-01 

Hersteller dieses Produkts: Weldas 

Information Adressen Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield ist ein warenzeichen von Weldas company 

Produkt Beschädigung:  
Dieses Produkt sollte vor jedem Gebrauch visuell überprüft werden.  
Wenn dieses Produkt beschädigt ist, sollte es ersetzt oder repariert worden! 

Benutzer Informationen: 
Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Umgebung des Schweißers beim Schweißen vor UV-Strahlung und / oder Lichtbogenreflexion 
zu schützen. Das Schweißen und Schleifen sollte mindestens 1 Meter von diesem Produkt entfernt erfolgen, damit heiße Funken oder 
andere heiße Materialien dieses Produkt nicht beschädigen können. 
Dieses Produkt hat heißgesiegelte Nähte und Ösen. Nylon-Kabelbinder sind zur bequemen und sicheren Befestigung am Schnellan-
schluss-Weldas-Rahmen vorgesehen. 

Zubehör und Ersatzteile: 
Passendes Zubehör und Ersatzteile finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Website www.weldas.com   

Herstellungs datum: sehen Sie die Bedruckung auf dem Pro- dukt: mm, yyyy 

Achtung: Weldas Vorhänge wurden geprüft und zer tifizier t durch DIN CERTCO Gesellschaft für  Konformitätsbewer tung mbH,  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Mehr information über EN Normen, Prüfmethoden, Prüfberichte,  
Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail : europe@weldas.eu oder per unserer home page www.weldas.com 
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