
Puhdistusohjeet : 
Puhdista vedellä ja pesuaineelle, ÄLÄ käytä syttyviä eikä kemiallisia puhdistusaineita. 

Takuu: 
Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta. Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, on käyttäjän vastuulla valita oikea tuote 
jokaista käyttötarkoitusta varten.  

Säilytys: säilytä kuivassa ja yli 15 °C:een lämpötiloissa. Älä pinoa lavalle enempää kuin 5 laatikkoa.  

Käytetyt materiaalit: 
Suojus on valmistettu PVC:stä (polyvinyylikloridista) 

WELDASIN TUOTTEET: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

KÄSIKIRJA 

EN ISO 25980:2015-01 

Tämän tuotteen valmistaja on: Weldas 

Weldasin osoitetiedot: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield on Weldasin rekisteröity tuotemerkki 

Tuotevika: Tätä tuotetta on tarkistettava visuaalisesti ennen jokaista käyttöä. 
Jos tämä tuote on vioittunut, se tulee vaihtaa tai korjata! 

Tämän tuotteen käyttö:  
Tämä tuote suojaa hitsaajan ympäristöä UV-säteilyltä ja/tai kaaren heijastumalta. Hitsaus ja hionta tulee suorittaa vähintään 1 metrin 
päässä tästä tuotteesta, jotta kuumat kipinät tai muut kuumat materiaalit eivät voi vioittaa sitä. 
Tässä tuotteessa on kuumasaumattu sauma ja läpivientiholkki. Nailon siteet on sisustettu kätevästi ja kiinnitetty nopeasti Weldas-
kehykseen. 

Varusteet ja varaosat: 
Hae sopivat varusteet ja varaosat tuoteluettelostamme tai verkkosivultamme www.weldas.com 

Tuotantopäivämäärä: katso tuotteessa oleva leima:  mm, yyyy 

Huomautus:  
Weldan suojukset on testannut ja sertifioinnut DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 
Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Lisätietoa EN-standardeista, testimenetelmistä, testiraporteista, tuotteiden sertifioinnista ja muista 
tuotteista saa meiltä sähköpostitse osoitteesta: europe@weldas.eu tai käy verkkosivuillamme: www.weldas.com  
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