
WELDAS PRODUKT: 
44-3006LB, 44-3006LB/PR, 44-3008LB, 44-3009BF 

Benutzer Informationen: 
Dieses Produkt wird in Kombination mit einem Schweißhandschuh verwendet, um zusätzlichen Schutz gegen Wärme- und / oder 
Strahlungsquellen zu bieten. Die Funktion des PFR-Rayons auf der Rückseite dieses Produkts besteht darin, Wärme und / oder Strahlung 
zu reflektieren. Die Funktion besteht NICHT darin, mehr Wärme zu isolieren oder geschmolzene Metallspritzer zu absorbieren! 

Achtung: 
Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte 
frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des 
Anwenders, das für die Anwendung passende Produkt zu wählen. 

Waschen, Trocknen und Bügeln:  
Waschen, Trocknen und Bügeln ist nicht erlaubt.  

INFORMATION 

Hersteller dieses Produkts ist: Weldas 

Information Adresse Weldas: 
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Lagern: 
Trocken und über 5˚ Celcius lagern. 
Bitte Kartons nicht höher stapeln als 5 hoch. 

Benutzte Materialen: 
44-3006: Spalt Rindsleder genäht mit 5 fach KEVLAR®  auf ein 
PFR Kunst-seide. 
44-3008, 44-3009: Glasfaser. 
44-3009: Schwarzes Glasfaser. 
DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von 
E.I.duPont de Nemours and Company 
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