
WELDAS TUOTE: 
44-3006LB, 44-3006LB/PR, 44-3008LB, 44-3009BF 

Käyttöohje: 
Tätä tuotetta käytetään yhdessä hitsauskäsineiden kanssa suojaamaan kuumuutta ja/tai säteilyä vastaan. Tämän tuotteen kääntöpuolella 
olevan PFR-raionkuidun tehtävänä on heijastaa kuumuutta ja/ai säteilyä, sen tehtävänä EI ole eristää kuumuutta tai metalliroiskeita! 

Takuu: 
Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta. 
Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, on käyttäjän 
vastuulla valita oikea tuote jokaiseen 
käyttötarkoitukseen. 

Pesu, kuivaus ja silitys:  

Pesu, kuivaus ja silitys ei ole sallittu.  

KÄSIKIRJA 

Tämän tuotteen valmistaja on: Weldas 

Weldas osoitetiedot: 
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Säilytys: 
Säilytä kuivassa ja yli 5 °C:een lämpötilassa. Ei saa 
pinota enempää kuin 5 laatikkoa lavaa kohden. 

Käytetyt materiaalit: 
44-3006: Lehmän haljasnahkaa, 5-kertainen KEVLAR®-ommel  

PFR-raionkuituun. 
44-3008, 44-3009: Lasikuitu.       
44-3009: Musta päällystetty lasikuitu. 
DuPont™ ja KEVLAR® ovat E.I.duPont de Nemours and 
Companyn tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. 

mailto:europe@weldas.eu

