
WELDAS GYÁRTMÁNY: 
44-3006LB, 44-3006LB/PR, 44-3008LB, 44-3009BF 

Alkalmazási javaslat: 
Ez a termék hegesztő kesztyűvel együtt használva extra védelmet nyújt a hő és sugárzó források ellen. A hátsó részen levő lángálló műse-
lyem szövet visszaveri a hőt illetve a sugárzást és nincs további hőszigetelés illetve védelem a fröccsenő fémolvadékokkal szemben!  

Garancia 
A termékkre érvényes garancia van a gyártásközbeni hibákra. 
Mivel a felhasználási körülmények eltérőek, a felhasználó felelős-
sége, hogy az alkalmazáshoz megfelelő terméket válassza.  

Mosás, száritás és vasalás:  

Mosás, szárítógépes szárítás és vasalás nem alkalmazható. 

KÉZIKÖNYV 

A termék gyártója: Weldas 

Weldas cím információi: 
Weldas Europe B.V. 

Blankenweg 18 
4612 RC Bergen op Zoom 

Holland 
E-mail: europe@weldas.eu 

Tárolás 
5 ºC feletti száraz helyen tároljuk. Ne pakoljunk egymásra 5-nél 
több kartont egy raklapon  

Felhasznált anyagok: 
44-3006: Hátoldal hasított marhabőr varrták 5 KEVLAR® szál egy 
PFR anyag  
44-3008, 44-3009 üvegszál. 
44-3009: Fekete bevonatú üvegszál. 
DuPont™ és KEVLAR® jelölések védjegyek ill. bejegyzett 
védjegyei a E.I.duPont de Nemours and Company részeére. 
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