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Öltözet típusa: Téli sisakbélések 

Alkalmazási javaslat: 
Ezt a munkaruhát a kockázatok minimalizálása érdekében 50 °C alatti hőmérsékleten kell használni. 

Garancia: 
A termékkre érvényes garancia van a gyártásközbeni 
hibákra. Mivel a felhasználási körülmények eltérőek, 
a felhasználó felelőssége, hogy az alkalmazáshoz 
megfelelő terméket válassza. 

Mosás:  
A termék lángálló tulajdonságát 1-szöri 40°C-os mosásig őrzi meg. 
Fehérítőt, savat nem szabad használni, csak normál mosószert. 
Mérete mosás után változhat.  
Tisztítás után meg kell vizsgálni a ruhát. 

KÉZIKÖNYV 

A termék gyártója: Weldas  

Weldas cím információi 

Tárolás 
5 ºC feletti száraz helyen tároljuk. Ne pakoljunk 
egymásra 5-nél több kartont egy raklapon 

Felhasznált anyagok: 
23-7702: feszes, steppelt külső réteg, bolyhos pamut béléssel. 
23-7711: sávolykötésű külső réteg, bárány thermobéléssel. 
23-7733: sávolykötésű külső réteg, bolyhos pamut béléssel. 

Szárítás és vasalás: 
Mechanikai szárítás és vasalás 60°C alatt lehetséges. 

Márkajelzés:  

MAX. 1 X 

Méret: univerzális méret  
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