
Пране, сушене и гладене: 
Не се допуска пране, сушене в сушилна машина и гладене.  

Внимание: 
Този продукт има гаранция срещу производствени дефекти. Поради различните приложение, отговорността е на потребителя на 
предцени подходящия продукт за съответното приложение. 
Изпитването на този продукт е направено във вертикално положение.  

Съхранение: Съхранявайте продуктът на сухо място и температура над 5˚ C. Не ги подреждайте повече от пет кашона един 
върху друг на 1 пале. 

Използвани материали: 
50-1866: силикатна тъкан, капси, 3-слоен KEVLAR® 
50-2368/2468: черно стъкловлакно, капси, 3-слоен KEVLAR® 
50-2472: черно стъкловлакно. 
50-3068: златисто стъкловлакно, капси, 3-слоен KEVLAR® 
50-3072: златисто стъкловлакно. 
DuPont™ и KEVLAR® са търговски марки или регистрирани марки на E.I.duPont de Nemours and Company.  

Продукти на Weldas: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

Ръководство 

ISO 9150:1988-12 

Производител на тези продукт е: Weldas 

Адрес на Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® е регистрирана търговска марка на компаниа Weldas  

Повреда на продукта:  
Този продукт трябва да се провери визуално преди всяка употреба. 
В случай че продуктът бъде повреден, той трябва да бъде сменен! 

Употреба на продукта: 
Този продукт е предназначен за защита на повърхности около заварчика. 
Заваряването и шлайфането трябва да се извършват на безопасно разстояние от този продукт, така че горещите пръски или 
другите силно нагрети материали да не го повредят.  

Предупреждение:  
Одеялата на Weldas са изпитани от TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Германия (ЕС № 0197). За повече информация относно 
стандартите EN, методите на изпитване, докладите от изпитванията, сертифицирането на продуктите и за други продукти ни 
изпратете имейл на адрес: europe@weldas.eu или посетете нашия уебсайт: www.weldas.com  

mailto:europe@weldas.eu

