
Vaskning, tørring og strygning: 
Må ikke vaskes, tørre og stryg 

Garantid: 
Dette produkt er garanteret fri for produktionsfejl. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at produktet svarer til beskrivelse på  
emballagen. 
Produktet blev testet i lodret stilling.  

Opbevaring: Opbevares tørt og ved temperaturer over 5° Celsius. Stabl ikke mere end 5 kartonner på en palle. 

Anvendt materiale: 
50-1866: Silikatæt, grommets, 3 lag KEVLAR® 
50-2368 / 2468: sort glasfiber, grommets, 3 lag KEVLAR® 
50-2472: sort glasfiber. 
50-3068: guldglasfiber, grommets, 3 lag KEVLAR®                                                                                                                                    

50-3072: guldglasfiber. 

DuPont™ og KEVLAR® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende E.I.duPont de Nemours og selskab.  

WELDAS PRODUKTER: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

MANUAL 

ISO 9150:1988-12 

Producent af dette produkt: Weldas 

Address information Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® er et registreret varmemærke fra Weldas. 

Product skader:  
Dette produkt skal kontrolleres visuelt før hver brug. 
I tilfælde af at produkter bliver beskadiget skal det repareres eller udskiftes ! 

Anvendelse af product: 
Dette produkt er designet til beskyttelse af svejserens miljø. 
Svejsning og slibning skal udføres i en sikker afstand fra dette produkt, så varme gnister eller andre varme materialer ikke kan beskadige 
dette produkt.  

Bemærk: Weldas svejseforhæng er blevet testet ved TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). For yderligere 
informationer om EN standarder, test metoder test rapporter, produkt certifikater og andre produkter, kan indhentes via e-mail: 
europe@weldas.eu eller besøg os på vores hjemmeside: www.weldas.com 
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