
Waschen, Trocknen und Bügeln: 
Waschen, Trocknen und Bügeln wird nicht empfohlen. 

Achtung: 
Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des 
Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen. 
Die Prüfung dieses Produkts wurde in vertikaler Position durchgeführt. 

Lagern: Trocken und über 5˚ Celcius lagern. Bitte Kartons nicht höher stapeln als 5 hoch. 

Benutzte Materialen: 
50-1866: Silicastoff, Ösen, 3-lagiges KEVLAR® 
50-2368 / 2468: schwarzes Fiberglas, Ösen, 3-fach KEVLAR® 
50-2472: schwarzes Fiberglas. 
50-3068: Goldfiberglas, Ösen, 3-fach KEVLAR® 
50-3072: Goldfiberglas. 
DuPont ™ und KEVLAR® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. DuPont de Nemours and Company. 

WELDAS PRODUKTEN: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

ISO 9150:1988-12 

Hersteller dieses Produkts: Weldas 

Information Adressen Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® ist ein warenzeichen von Weldas company 

Produkt beschädigung:  
Dieses Produkt sollte vor jedem Gebrauch visuell überprüft werden.  
Wenn dieses Produkt beschädigt ist, sollte es ersetzt oder repariert worden! 

Benutzer Informationen: 
Dieses Produkt schützt die Umgebung des Schweißers. 
Das Schweißen und Schleifen sollte in sicherem Abstand von diesem Produkt erfolgen, damit heiße Funken oder andere heiße 

Materialien dieses Produkt nicht beschädigen können. 

Achtung: Weldas Vorhänge wurden geprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197).  
Mehr information über EN Normen, Prüfmethoden, Prüfberichte,  
Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail : europe@weldas.eu oder per unserer home page www.weldas.com 
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