
Pesu, kuivaus ja silitys: 
Pesu, kuivaus ja silitys ei ole sallittu.  

Takuu: 
Tällä tuotteella on takuu valmistusvikojen osalta. Koska käyttötarkoitukset ovat erilaisia, on käyttäjän vastuulla valita oikea tuote 
jokaista käyttötarkoitusta varten.  
Tämä tuote on testattu pystyasennossa.  

Säilytys: säilytä kuivassa ja yli 5 °C:een lämpötiloissa. Älä pinoa lavalle enempää kuin 5 laatikkoa. 

Käytetyt materiaalit: 
50-1866: Piioksidikangas, holkit, 3-krs. KEVLAR® 
50-2368/2468: musta lasikuitu, holkit, 3-krs. KEVLAR® 
50-2472: musta lasikuitu. 
50-3068: kultainen lasikuitu, holkit, 3-krs. KEVLAR® 
50-3072: kultainen lasikuitu. 
DuPont™ ja KEVLAR® ovat tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä yritykselle E.I.duPont de Nemours ja yritykselle.  

WELDASIN TUOTTEET: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

KÄSIKIRJA 

ISO 9150:1988-12 

Tämän tuotteen valmistaja on: Weldas 

Weldasin osoitetiedot: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® on Weldasin rekisteröity tuotemerkki 

Tuotevika: Tätä tuotetta on tarkistettava visuaalisesti ennen jokaista käyttöä. 
Jos tämä tuote on vioittunut, se tulee vaihtaa tai korjata! 

Tämän tuotteen käyttö: 
Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan hitsaajan ympäristön.  
Hitaus ja hionta tulee suorittaa turvallisella etäisyydellä tästä tuotteesta, jotta kuumat kipinät ja muut materiaalit eivät vahingoita tätä 
tuotetta.  

Huomautus:  
Weldan suojukset on testannut TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Lisätietoa EN-standardeista, 
testimenetelmistä, testiraporteista, tuotteiden sertifioinnista ja muista tuotteista saa meiltä sähköpostitse osoitteesta: europe@weldas.eu 
tai käy verkkosivuillamme: www.weldas.com 
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